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[bookmark: _Toc180313056]SEZNAM PŘÍLOH
Seznam všech příloh projektové dokumentace musí být vždy součástí projektu. V některých případech se vydává na samostatné příloze, ale je vhodné, aby byl také součástí technické zprávy.
Příklad:
VZT-01	Technická zpráva
VZT-02	Specifikace
VZT-03	Půdorys (výkres v měřítku 1:50)
[bookmark: _Toc180313057]IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU
V této části by měli být uvedeny základní údaje o projektu – název projektu, místo stavby, typ a druh stavby, investor, zadavatel, spolupracující profese a jejich zpracovatelé, kontaktní údaje, typ dokumentace a další základní údaje.
[bookmark: _Toc180313058]ÚVOD
V úvodní části technické zprávy by měli být shrnuty základní principy a cíle projektu a uvedeny základní obecné údaje o projektové dokumentaci.
[bookmark: _Toc180313059]ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
V tomto odstavci by měli být shrnuty základní principy orientace v projektu, jeho dělení na části z hlediska formálního provedení (přílohy) i dělení po stránce obsahu (zařízení).
Příklad:
Vzduchotechnika je v projektové dokumentaci rozdělena na samostatné části – zařízení, dle účelu a funkce a také dle umístění v objektu, následovně:
Zařízení č.1	Větrání haly
Zařízení č.2	Podtlakové větrání
[bookmark: _Toc180313060]POUŽITÁ LITERATURA
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - soupis použitých právních předpisů a norem
[bookmark: _Toc180313061]ZÁKLADNÍ POJMY
V technické zprávě se vždy vyskytuje řada pojmů, které jsou odborného významu a jejichž obsah je znám odborníkům, ale ne vždy je jasný všem zainteresovaným osobám, které technickou zprávu čtou. Proto je také vhodné tyto odborné pojmy upřesnit, aby jejich význam byl jasný všem čtenářům.
[bookmark: _Toc180313062]ZADÁNÍ A PODKLADY
Součástí technické zprávy musí být definice zadání investora (nebo zadavatele projektu) a shrnuty předané podklady, dle kterých je projektová dokumentace vypracována.
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ -výchozí podklady pro dimenzování zařízení
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - soupis výchozích podkladů – zadání investora
[bookmark: _Toc180313063]POPIS OBJEKTU
Základní popis a charakteristika objektu
[bookmark: _Toc180313064]CÍLE PROJEKTU
Stanovení základních cílů a účelu vypracování projektové dokumentace. Obecný souhrnný popis.
[bookmark: _Toc180313065]VÝPOČTOVÉ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY
Protože podmínek pro výpočty projektu je celá řada, tak je vhodné tuto část dále rozdělit na dílčí podkapitoly. Dle typu projektu se samozřejmě rozsah této části musí vhodně přizpůsobit.
[bookmark: _Toc180313066]Vnější výpočtové podmínky
Vnější okrajové a výpočtové podmínky je vhodné uvést tabulkovou formou s popisem pro jaké účely jsou hodnoty použity v návrhu vzduchotechnického zařízení.
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ - parametry venkovního prostředí
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - klimatické podmínky místa stavby, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu
Příklad:
	
	Zima
	Léto

	Nadmořská výška
	220 m.n.m.

	Výpočtový tlak vzduchu
	98,5 kPa

	Teplota vzduchu
	-15°C
	32°C

	Entalpie vzduchu
	
	

	Relativní vlhkost
	
	

	Měrná vlhkost vzduchu
	
	



[bookmark: _Toc180313067]Vnitřní výpočtové podmínky
Podobně musí být zadány i vnitřní výpočtové podmínky. V případě rozsáhlých projektů je možné v technické zprávě uvést pouze shrnutí a podmínky pro jednotlivé prostory uvést v samostatné příloze tzv. Knize místností.
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ - parametry vnitřního prostředí
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - požadované parametry vnitřního mikroklima s odvoláním na právní předpisy
[bookmark: _Toc180313068]Ochrana proti hluku a vibracím
V zadání a stanovení výpočtových podkladů je vhodné také uvést základní obecné zásady řešení ochrany proti hluku a vibracím a v dalším odstavci také pro protipožární ochranu.
[bookmark: _Toc180313069]Protipožární ochrana
[bookmark: _Toc180313070]Princip dimenzování dle typů prostorů
Shrnutí způsobu dimenzování větrání v jednotlivých částech objektu
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ -výchozí podklady pro dimenzování zařízení
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - vzduchové výkony v jednotlivých typech místností
[bookmark: _Toc180313071]Dimenzování průtoků čerstvého vzduchu
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního
[bookmark: _Toc180313072]Požadavky navazujících projektů
V této části můžou být shrnuty například požadavky profese ÚT na zajištění hrazení tepelných ztrát v některých částech objektu apod.
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů
[bookmark: _Toc180313073]Přípojky energií
Obecné shrnutí typů energií, které jsou k dispozici pro provoz vzduchotechniky a klimatizace
[bookmark: _Toc180313074]Provoz zařízení
Obecné shrnutí předpokládaného provozu a definování provozních podmínek
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - provozní podmínky, typ provozu – plně automatický, ruční, provozní režim – trvalý, občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod. počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a roce
[bookmark: _Toc180313075]POPIS KONCEPCE A DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY
[bookmark: _Toc180313076]Základní koncepce vzduchotechniky
Obecný popis a rozdělení jednotlivých systémů VZT a jejich účel
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ - koncepce navrhovaného zařízení
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení
[bookmark: _Toc180313077]Ventilátory a vzduchotechnické jednotky
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - počet a umístění centrál úpravy vzduchu
[bookmark: _Toc180313078]Výměníky
Součástí technické zprávy by také měl být popis dimenzování jednotlivých elementů. Tento popis je možné uvést v obecné formě souhrnně pro všechny podobné výrobkové typy, nebo individuelně u popisu technického řešení jednotlivých prostor.
[bookmark: _Toc180313079]Potrubní systémy
[bookmark: _Toc180313080]POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Dle rozsahu projektu bude tato část dále dělena na jednotlivé podkapitoly. U jednotlivých zařízení by měl být uveden jejich popis, umístění jednotlivých částí, způsob distribuce, způsob a odůvodnění dimenzování zařízení atd.
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ -popis a funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního, počet a umístění centrál úpravy vzduchu, zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných prostorech, požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností, vzduchové výkony v jednotlivých typech místností, popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů, popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení, umístění zařízení, - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru
[bookmark: _Toc180313081]KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
V řadě projektů je použito mnoho rozličných a i netypických prvků a součástí, mnohdy v případě menších projektů je možné použít jejich detailní popis přímo v popisu technického řešení. V případě rozsáhlých projektů není tato varianta příliš praktická a je vhodnější v popisu technického řešení pouze uvést obecný popis, nebo název prvku a detailní popis skupiny podobných prvků (například potrubních radiálních ventilátorů apod.) provést v samostatném odstavci.
[bookmark: _Toc180313082]Potrubní rozvody
Popis typu použitého potrubí, materiálu, způsobu kotvení a spojování a dalších informací o výrobě a montáži.
[bookmark: _Toc180313083]Izolace a nátěry
Popis použitých izolací a nátěrů, jejich zdůvodnění a rozsahy. 
[bookmark: _Toc180313084]POTŘEBA ENERGIE
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ - požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda, přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - požadavky zařízení na tepelné a chladící příkony a elektrické příkony
[bookmark: _Toc180313085]OVLÁDÁNÍ A REGULACE
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace
[bookmark: _Toc180313086]POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ - řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - protipožární opatření
[bookmark: _Toc180313087]OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ - návrh ochrany zdraví, ochrana proti hluku a vibracím
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - protihluková opatření
[bookmark: _Toc180313088]OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ - způsob ochrany životního prostředí
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace
[bookmark: _Toc180313089]POŽADAVKY NA VÝROBU PRVKŮ ZAŘÍZENÍ
Prováděcí projektová dokumentace by také měla v nezbytném rozsahu obsahovat projektové požadavky na výrobu prvků, které nejsou typové, nebo jsou v nestandardním provedení.
[bookmark: _Toc180313090]POŽADAVKY NA MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - popis způsobu zavěšení potrubí, uložení
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - pokyny pro montáž
[bookmark: _Toc180313091]POŽADAVKY NA ZAREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku
[bookmark: _Toc180313092]POŽADAVKY NA PROVOZ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VZT ZAŘÍZENÍ
[bookmark: _Toc180313093]POŽADAVKY NA VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
[bookmark: _Toc180313094]POŽADAVKY NA PROFESE
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu
[bookmark: _Toc180313095]BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.1 – DSP/ -zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení
[bookmark: _Toc180313096]ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
[bookmark: _Toc180313097]DOKLADY A OPRÁVNĚNÍ
[bookmark: _Toc180313098]PŘÍLOHY TECHNICKÉ ZPRÁVY
[bookmark: _Toc180313099]Tabulka zařízení
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů, zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu
Vyhláška č.499/2006 /příloha č.2 – DPS/ - součástí technické zprávy mohou být rovněž tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a vzduchovými parametry, tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení v objektu, tabulka protipožárních klapek, diagram h-x s vyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních
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