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Návod k instalaci a použití doplňku pro výpočty tepelných zisků v tabulkovém procesoru EXCEL - „Tepelné_zisky.xla“ 

Změny oproti předchozí verzi:

Předchozí verze 2 byla upravena pro EXCEL 2000. Verze 3 je přizpůsobena pro EXCEL 2007 (funkčnost pod staršími verzemi je ovšem nadále možná). Dále byly provedeny následující změny:

1. Upravena forma tabulek a přizpůsobena pro tisk
2. Přizpůsobeno a upraveno ovládací menu a přidán panel nástrojů

3. Upraveny všechny ovládací dialogy

4. Kompletně přepracována vnitřní kontrola výpočtů a správnosti zadání

5. Drobné úpravy na způsobu výpočtu tepelných zisků od osob a větráním

6. Další drobné úpravy designu a popisů

Instalace: 

Pokud je nainstalována předchozí verze doplňku, tak se změna provede nahrazením souboru Tepelné_zisky.xla, který je umístěn pravděpodobně v adresáři EXCELu pro doplňky (například – C:\Documents and Settings\........\Data aplikací\Microsoft\Doplňky).

EXCEL 2000, nebo 2003:

Nová instalace pro starší verze EXCELu se provádí následovně:

Kompletní sadu souborů z archivu rozbalte do jednoho adresáře. Adresář je možné zvolit jakýkoli, ale je také možné požít standardní adresář EXCELu pro doplňky.

Po spuštění EXCELu vyberte z menu „Nástroje“ položku „Doplňky…“. V dialogovém okně vyberte „Procházet…“ a připojte se k adresáři s umístěným doplňkem „Tepelné_zisky.xla“. Po návratu se v dialogu Doplňků objeví nová zaškrtnutá položka „Výpočet tepelných zisků“. (zaškrtnutí ovlivňuje načtení doplňku při otevření EXCELu).

Po návratu do hlavního okna EXCELu se do hlavního menu načte nová položka „Zisky“, která obsahuje 7 příkazů.

EXCEL 2007 a 2010:

Stiskněte hlavní tlačítko „Office“ v levém horním rohu a následně položku „Možnosti aplikace EXCEL“ na spodní liště vyskakovacího okna. Zde se přepněte do okna „Doplňky“ a v tomto okně dále přejděte na položku „Spravovat – Doplňky aplikace EXCEL – Přejít….“ Po zmáčknutí tlačítka se otevře nový dialog s názvem „Doplňky“. A zde již, podobně jako v předchozích verzích EXCELu, je možné tlačítkem „Procházet“ – přejít na doplněk „Tepelné_zisky.xla“ v adresáři, kam jste ho umístili, a připojit ho k EXCELu. Po návratu se v dialogu Doplňků objeví nová zaškrtnutá položka „Výpočet tepelných zisků“.
Po návratu do hlavního okna EXCELu se do menu „DOPLŇKY“ načte nová položka „Zisky“, která obsahuje 7 příkazů.

Zobrazení ovládacích tlačítek a menu je ve verzi EXCELu 2007 odlišné od předchozích verzí, ale jejich funkčnost je shodná.
Příkazy:

Každé dialogové okno použité v nové verzi výpočtu tepelných zisků je také vybaveno nápovědou, v které je vysvětlen postup jeho doplnění.
Nový sešit výpočtu:

Příkaz otevře nový prázdný sešit a připraví ho pro zadávání dat a následná výpočet tepelných zisků. 

Při otevírání nového sešitu výpočtu se otevře dialogový formulář s třemi políčky pro doplnění obecných informací o výpočtu. Pokud je prováděn pouze rychlý výpočet bez ukládání souboru, tak tyto položky není nutné doplňovat.

Po otevření nového sešitu je vhodné sešit přejmenovat a uložit na disk dle Vašeho uvážení. Nový sešit se vytvoří se čtyřmi listy s datovou strukturou a nastaví se aktuální pracovní list „Zadání“. Tento list je určen k upřesnění základních údajů výpočtu. Při otevření jsou tyto údaje vyplněny přednastavenými hodnotami, ale tyto hodnoty je možné upravit dle potřeby. Po úpravě tohoto listu je nutné se přesunout na druhý list s názvem „Geometrie“, který slouží k zadání výpočtových dat.

Vložení místnosti:

Příkaz vloží do listu „Geometrie“ novou hlavičku pro zadání místnosti se základními údaji. V průběhu vkládání proběhne dotaz na některé údaje formou dialogového formuláře, které je vhodné doplnit (číslo místnosti je vhodné volit jako celé kladné číslo z důvodů jednoznačné identifikace; dále je nutné doplnit plochu místnosti). Hodnoty jednotlivých parametrů o místnosti vložené v listu „Geometrie“ je možné dodatečně upravovat a měnit (např. počty osob, vnitřní zisky atd.)

Vložení okna:

Příkaz vyvolá dialog pro doplnění parametrů okna. Následně se údaje vloží do listu „Geometrie“, kde je možné je dále editovat. Tyto údaje se váží k vložené místnosti, takže příkaz je možné použít až po vložení hlavičky místnosti do listu „Geometrie“.
Vložení stěny vnější:

Příkaz vyvolá dialog pro doplnění parametrů vnější stěny (stropu, střechy, vrat a dalších neprůhledných a neprůsvitných stavebních konstrukcí). Údaje se vloží do listu „Geometrie“, kde je možné vložené hodnoty dále editovat běžnými prostředky EXCELu. Podobně jako v případě vložení okna musí příkazu předcházet vložení místnosti.
Vložení stěny vnitřní:

Příkaz vyvolá dialog pro doplnění parametrů vnitřní stěny či jiných vnitřních konstrukcí (příčky, dveře apod.). Údaje se vloží do listu „Geometrie“, kde je možné hodnoty dále editovat.

Výpočet:

Příkaz vyvolá dialog, na kterém se nastaví způsob výpočtu. 

Pokud se vybere konkrétní místnost (číslo místnosti) a měsíc, výpočet se provede selektivně a výsledky se zapíší do listu „Místnost“. Výsledkem je tabulka s rozepsanými dílčími zisky v požadovaném měsíci a s vyznačeným maximem citelných tepelných zisků. Pokud se na listu „Geometrie“ v položce „Číselné označení konstrukce“ vloží číselné označení jednotlivých konstrukcí, tak tyto čísla budou uvedeny i na listu „Místnost“ a je možné provést rozbor jednotlivých částí tepelných zisků.
Pokud se vybere pouze jeden z parametrů (měsíc, nebo místnost), nebo se oba parametry nastaví na hodnotu „Všechny“ (0), tak se výsledky zapíší do listu „Objekt“. Výsledkem jsou tabulky pro jednotlivé místnosti a objekt, v kterých jsou celkové tepelné zisky v jednotlivých měsících a hodinách s vyznačeným maximem. Na tomto listu již nejsou údaje o jednotlivých konstrukcích.
Struktura sešitu:

Vytvořený sešit EXCELu je standardní sešit se čtyřmi stranami. Data jsou prosté číselné hodnoty, v sešitu nejsou použity vzorce, makra a jiné objekty (např. grafy, obrázky atd.). Sešit je možné dále zpracovávat pro vhodný grafický výstup. Pokud je ovšem požadován výhledově budoucí přepočet dat pomocí programu (doplňku Tepelné_zisky.xla) je nutné zachovat strukturu výpočtových dat na všech listech a není možné přidat či odebrat listy, nebo jiné objekty. 

Na listu „Zadání“ je nutno data zachovat ve shodné pozici tj. nevkládat další řádky a sloupce, nemazat data apod.. Hodnotu jednotlivých dat je ale možno měnit v reálných mezích. Taktéž vlastní vzhled je pro tisk možno měnit libovolně (barvy, rámování apod.)

Struktura listu „Geometrie“ je variabilnější a data není nutno vytvářet pouze příkazy z menu, ale je možné jednotlivé položky (hlavičku místnosti – 12 řádků, okno – 1 řádek, vnější stěnu – 1 řádek a vnitřní stěnu – 1 řádek) kopírovat, mazat či jinak vytvářet. Mezi jednotlivými místnostmi vždy musí být volný řádek a struktura dat v jednotlivých položkách musí být zachována. Dále musí být zachovány názvy jednotlivých položek, které jsou identifikačními znaky pro výpočet („Název místnosti:“, „Okno“, „Stěna E“, „Stěna I“). Hodnotu jednotlivých dat je ale možno měnit v reálných mezích. Taktéž vlastní vzhled je pro tisk možno měnit libovolně (barvy, rámování apod.)

Struktura listů „Objekt“ a „Místnost“ je daná programem, a protože do listů jsou zapisovány výsledky, tak při každém výpočtu jsou listy přemazány. 

Úpravy výsledků a tisk:

Přepočet sešitu po novém načtení (znovuotevření) je možný, ale struktura dat musí být zachována (tj. zejména počet a názvy listů a struktura rozmístění dat), vlastní číselné hodnoty mohou být libovolně měněny včetně doplňování dalších údajů (místností apod.). 

Koncepce programu je provedena tak, aby zadání a výsledky byly variabilní a otevřené k dalšímu možnému zpracování. Struktura sešitu není uzavřená a všechny zadané data a výsledky jsou přístupné k úpravám, kopírování či jinému zpracování běžnými metodami EXCELu. 

Po výpočtu je možné zadaná data libovolně měnit a provádět variantní výpočty s jinými hodnotami apod.. V tomto případě je nutné ovšem zachovat strukturu dat a počítat s tím, že výsledky se přepisují. V případě požadavku na zachování variantních výsledků je nutno si výsledky po každém výpočtu zkopírovat do jiného sešitu, případně celý sešit vždy uložit pod novým názvem (každý takový sešit, v kterém bude zachována struktura dat je možné dodatečně znovu přepočítat s novými parametry).

Výsledná data je možné dále zpracovávat např. do grafů či do jiných grafických podob (tabulek).

Vzhledem k otevřené struktuře není v programu proveden pevný tiskový výstup, ale tisk se provádí běžnými příkazy EXCELu.

Identifikace stavebních konstrukcí:

Na straně „Geometrie“ je u jednotlivých konstrukcí přidáno na konci pole pro číselné označení (identifikaci) konstrukce. Pole se vyplní např. pořadovým celým číslem, které se po výpočtu jedné místnosti vyznačí také u jednotlivých konstrukcí na straně „Místnost“ (poslední pole).

Chyby:

Program je z části proti běžným chybám ošetřen. Vzhledem k otevřené povaze zadávání dat a širokým možnostem nastavení EXCELu ovšem nejsou zajištěny všechny možné chyby a proto je nutno vkládat reálná data v požadované struktuře, jinak výpočet nemusí proběhnout korektně. 
Licence:

Program je poskytnut zdarma k volnému použití za podmínek uvedených v licenčním ujednání (samostatný soubor). Program je distribuován „tak jak je“ bez jakýchkoliv záruk.
Dotazy či připomínky jsou vítány
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